
11
0

15 120

MLB

Systembreite = MLB - 30

DLB = MLB - 270 120 15

120

11
0

120

DLB = MLB

Systembreite

Steuerung

Bauseitige Zuleitung,
3 x 1.5mm² mit
 PE 230V / 10A

Optional: Potentialfreier
               Kontakt

Position der Steuerung
und des Handtasters vor
Ort festlegen
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TS Tor & Service AG
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Bezeichnung:

Bau-
leitung:

Objekt:

Für dieses Dokument behalten
wir uns alle Rechte vor.
Änderungen vorbehalten!

Position:

Zeichnung:

Auftrag Nr:

Wandmontage

Leibungsmontage

- Masse beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu beachten
- Die m² der entsprechenden Tabelle darf nur nach Rücksprache,
  Technischer Klärung überschritten werden
- Gehäuseverkleidung optional

  VKF Nr. 27713
- max. Durchgangslichte TFF EI30 (B x H) 5790mm x 4210mm (max. 20 / 23m²)

  VKF Nr. 31713
- max. Durchgangslichte TFF EI60 (B x H) 4410mm x 2650mm (max. 20 / 23m²)

  CE-Zulassung
- max. Durchgangslichte  TFF-EI30 (B x H) 6565mm x 4810mm (max. 20 / 23m²)
- max. Durchgangslichte  TFF-EI60 (B x H) 4000mm x 3000mm (max. 20 / 23m²)

TFF-EI30 / EI60
Systemfläche max. 20m²

Systembreite
(mm)

Ablauflänge
(mm)

Gehäusegrösse Variante 1
B x H (mm)

≤ 4000 ≤ 3000 560 x 395

≤ 5000 ≤ 3000 640 x 425

≤ 6740 ≤ 3000 710 x 450

TFF-EI30 / EI60
Systemfläche max. 23m²

Systembreite
(mm)

Ablauflänge
(mm)

Gehäusegrösse Variante 2
B x H (mm)

≤ 4000 ≤ 2500 440 x 540

≤ 4000 ≤ 4000 470 x 570

≤ 6740 ≤ 3000 470 x 570

≤ 6740 ≤ 4810 540 x 650

Variante 1

Variante 2

O Führungsschiene Holz (Eiche) Führungsschiene Stahl (bis max. 3m Höhe)
O Verzinkt
O RAL ____
O V2A Chromstahl geschliffen Korn 250


