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« Patentierter und zertifizierter Dichtungsmechanismus bei
allen AqualLOCK® Systemprodukten

+ Jedes Produkt ist eine MalRbanfertigung, individuelle
Wiinsche kénnen optisch wie baulich berticksichtigt werden

 Zusatzliche Zertifizierung durch externe Prifstellen,
Hochwasserbestandig wird gemal ift-Richtlinie FE-07/1-
2005 gewahrleistet

» Schnelle Montage = Schutz innerhalb eines Tages maglich
» Sonderausfihrungen auf Anfrage mdglich

+ Hoher Einbruchschutz bis RC3 méglich - bei Turen

TBS - AqualOCK®

Seit iiber 35 Jahren verbinden wir bei Torbau Schwaben (TBS)
am Standort Oberessendorf Handwerk, Technologie und
Innovation. Inzwischen sind wir von einem Kleinbetrieb zu
einem der fihrenden Unternehmen in der Tir- und Torbranche
gewachsen. Mit unserem Team von uber 85 Mitarbeitern
setzen wir regelmalig neue Standards im Bereich der
Hochwasserschutztechnik. Unsere Produkte made in Germany
sind mittlerweile in ganz Europa im Einsatz. Entdecken Sie die
Qualitat und Zuverlassigkeit van TBS - lhrem Experten fir
innovative Starkregen- und Hochwasserschutzlgsungen.

Jetzt anrufen: 07355/3310-0

oder Mail an
info@tnrhau-schwa

www.aqualock.info

ben.de

Ihr TBS-Fachberater:
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Enzianstralle 14

D-88436 Oberessendorf
Telefon: 07355/9310-0

AqualOCK®

Das komplette Produktsortiment
fiir einen umfassenden Schutz

gegen Hochwasser und Starkregen




AqualOCK®

« Erhaltlich in Edelstahl, verzinktem Stahl und in Ihrer
Wunschfarbe lackiert
+ Max. Hochwasserschutzhéhe: 1,6 m (bei Garagentorhéhe = 2,6 m)

AqualOCK®

» Max. Hochwasserschutzhghe: 0,5 m
- Dichtsystem auch in Torfarbe lackiert erhéltlich

AqualOCK®

- |deal fir Maueréffnungen
« Dichtsystem wirkt vierseitig
» Max. Hochwasserschutzhéhe: 2,3 m

AqualOCK®

+ Nachristhares Acrylschott mit Liftungsfunktion fir
(Keller-)Fenster
» Max. Hochwasserschutzhthe: 2,5 m
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» Mobiler Hochwasserschutz fiir Gebaudedffnungen aller Art
» Max. Hochwasserschutzhdhe: 1,6 m

AqualOCK®
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AqualOCK®

« Auswahl aus 4 Verriegelungsvarianten mit
unterschiedlichen Hochwasserschutzhdhen

» Max. Hochwasserschutzhohe: 5 m

- Zertifizierter Warmeschutzwert von U, 1,56 W/m?®K

AqualOCK®
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« Manuelle Tor6ffnung nach innen oder aullen

« Manuell einfach zu bedienendes
Reibriegelverschlusssystem

+ Max. Hochwasserschutzhthe: 1,2 m

+ Auch mit Zierelementen passend zum bestehenden
Zaun erhaltlich



